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CAVIDADES DE ARGELITA
(Cqmarca del Alto Mijares)

Galtzagorri Espeleologi Taldea

y
Societat Espeleologica de Valéencia

1.- RESUMEN

En el presente trabajo se expone una revision topografica
de las 4 cavidades m4s profundas de la zona del Cabezo.

Debido a la antigiiedad de la bibliografia existente y al
espectacular avance de las técnicas de exploracioén, los
resultados obtenidos han aportado ¢l descubrimiento de
zonas virgenes en todas ellas, con profundidades y
desarrollos superiores, en algunos casos a los anteriormente
conocidos, asf como unas topografias concretas y claras que
permiten una visién nueva de estas cavidades.

RESUM

En el present treball s’exposa una revisié topografica de
les quatre cavitats més profundes de la zona del Cabezo.

A causa de I'antiguitat de la bibliografia existent, i a
I’espectacular avang de les técniques d’exploracio, els
resultats obtinguts han aportat el descobriment de zones
verges en totes les cavitats, que tenen unes profunditats i
recorreguts superiors, en alguns casos, als que es coneixia
abans, i també unes topografies concretes i clares que ens
permeten una nova visio.

LABURPENA

Ondorengo lanak Cabeza aldeko lau zulogune
haundienen topografi asterketa eskaintzen du.

Dagoen bibliografia antzinakoa denez eta explorazioko
teknikan aurrerapenari esker, emaitzek denetan lehen
ezagututakoak baino sakontasun eta desarroilo handiagoko
zati ikergabeen aurkikuntzak ekarri dizkigute, baita zulogune
hauen ikusketa osoa eskaintzen diskiguten topografi osoak
eta argiak ere.

2.- JUSTIFICACION

Una visita rutinaria al avenc del Cabezo, deparé una
agradable sorpresa ya que al descender hasta su fondo se
observé una grieta por la que tras arrojar una piedra, la
continuidad resultaba evidente.

Se consulta la topografia existente, no apareciendo
ninguna indicacion al respecto. Se desobstruye por varios
puntos hasta que uno de ellos resulta practicable. Finalizada
la exploracién y topografia se llegé hasta - 146 m. frente a
los 100 m. de trabajos anteriores.

Este espectacular resultado, unido a la antigliedad de la
bibliograffa existente, hacfan presagiar la posibilidad de
resultados similares en el resto de cavidades de la zona, ya
que la sistemdtica de exploracion ha avanzado estos dltimos
afios: Uso de péndulos para acceder a ventanas o repisas, uso
de linternas de largo alcance, desobtruccién de pasos
prometedores, as{ como, un trabajo de gabinete mas a fondo,
superponiendo plantas con esquemas de fracturacion en
superficie, topografias mds detalladas y claras, etc.

Como se expone al final del trabajo, las conclusiones no
han defraudado las expectativas, uniendo al descubrimiento

de zonas virgenes en todas las cavidades unas topografias
que dan una visién totalmente nueva de las mismas.

3.- ANTECEDENTES Y PRIMERAS

EXPLORACIONES

Las primeras exploraciones espeleolégicas datan de
comienzos de los 70, cuando el C.E.V. visita la zona.
Posteriormente en los afios 72-73 el grupo G.E.O.N. explora
algunas de las cavidades.

A finales del afio 1977 el C.E.V. decide trabajar la zona,
concluyendo dicho trabajo en 1980. Publicando ese mismo
afio el trabajo realizado en la revista Lapiaz (n° 6).

Actualmente la zona la esta trabajando el G.E.V., el cual
no ha puesto ningiin inconveniente para la publicacién de
este trabajo.

4.- LOCALIZACION Y ACCESO

El 4rea de estudio se localiza entre los términos
municipales de Argelita y Fanzara, a 15 km del primero, por
la carretera a Lucena del Cid, a una altitud entre los 700 y
los 720 m, en la comarca de Alto Mijares, provincia de
Castellon (fig. 1).

Fig. 1.- Localizacion y accesos

Siguiendo la carretera anteriormente mencionada, tras
subir el puerto y a la altura del km 15, a la derecha parte una
pista de tierra que se dirige al monte Cabezo, de 785 m de
altura.

Por esta pista, a unos 300 m parte otra a la derecha que
nos conducird al monte donde se encuentran las simas
Cabezo, Cabezo Royo y Simba, de 749 m de altura.
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Para llegar a la Sima Ereta continuaremos por la
carretera hasta el km 14, donde a la izquierda parte una pista
de tierra, que seguiremos hasta encontrarnos una cadena que
nos cierra el paso. Seguiremos a pie por el camino que
dejaremos cuando éste gira bruscamente a la izquierda.
Siguiendo en la misma direccién monte a través en seguida
veremos abajo la Casa del Corral Blanco, y a unos 200 m en
direccién N se encuentra la fractura.

4.1.- DISTANCIAS KILOMETRICAS:

Valencia - Onda ....ccoeeveeeenne 66 km
Onda - Argelita
Argelita - Desvio km 16
Desvio - Zona

Desvio km 16 -

5.- GEOLOGIA

Las cavidades estudiadas se localizan en la linde de los
términos municipales de Argelita y Lucena, en la colina
existente entre punto geodésico de El Cabezo de 782 m de
altitud, al norte, y el Cabezo Royo, de 662 m de altitud, al
sur.

Desde el punto de vista geolégico la zona queda
encuadrada por una serie de grandes fallas de orientacion
NE-SO, en la que la litologfa predominante son los
materiales carbonatados del Jurdsico con un espesor superior
a 200 m. Representado por las calizas y dolomias del Malm,
estas aparecen en disposicion tableada, presentando una
potencia de 50 cm, un gran nimero de fésiles -moluscos del
jurdsico tipo «Nerinea»- englobados por la matriz
carbonatada y coloraciones gris claras. En general se trata de
calizas muy puras en las que los procesos de disolucién se

han cefido, sobre todo, a los puntos de mayor debilidad
tecténica. Asi, planos de estratificacion y diaclasas son los
mayormente afectados por este proceso.

El 4rea presenta una estructura muy sencilla en la que los
estratos se disponen de forma horizontal o subhorizontal. E
incluso las grandes fallas que limitan las diferentes
litologias carecen de repercusion en la morfologia del
paisaje. Solamente las diferentes familias de diaclasas que
suelen atravesar los macizos calcéreos, afectan de igual
modo a esta superficie. En este caso, s6lo repercuten en el
incremento de la disolucién de los carbonatos a través de
dichos puntos de debilidad tecténica. Aqui, procesos
mecanicos generados por las fuerzas de distension, y
procesos quimicos de disolucién-corrosién debido al la
actuacién del agua, han sido los encargados de generar las
cavidades.

6.- ANALISIS DE FRACTURACION

A pesar de presentar una geologia muy sencilla, el
andlisis de la fracturacién, su orientacion y distribucion
espacial, nos permite conocer las caracteristicas de las
diaclasas y fracturas que atraviesan el drea estudiada. Asf,
agrupando los diferentes tramos de las fracturas segiin su
orientacién, se ha visto que el mayor nimero de tramos de
las fracturas (5), quedan orientados entre los 315-325° NO;
el segundo mayor nimero (4) entre los 325-335° NO; a
continuacién con 2 tramos, entre 15-25° NE; y ya como
tramos independientes los comprendidos entre los 335-5° N,
con lo cual se observa que la orientacién predominante es la
NO, y que, ademds, coincide con la direccién principal de
las plantas de las cavidades (Fig. 2y3).

CA3EZO ROYO
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Fig. 2.- Diagrama de orientacion de fracturas

7.- HIDROGEOLOGIA

El sector estudiado se encuentra situado en la Unidad
Hidrogeolégica n° 6 denominada Mosqueruela. Dicha
Unidad se extiende por las provincias de Teruel y Castellon,
con una superficie de 2552 Km?2. La red hidrografica la
constituyen principalmente los rios Mijares, Guadalope,
Villahermosa y Cantavieja. Dentro de sus limites, se
encuentran los embalses de Alcora y M* Cristina, ambos
situados en el rio Mijares.

Orograficamente la U.H., se encuentra formada por una
serie de estribaciones montafosas, practicamente en toda su
extension; al N y NO se desarrollan las sierras de Gudar'y
La Batalla, en su parte oriental la Sierra del Maestrazgo.

7.1.- CARACTERISTICAS LITOLOGICAS

Las formaciones representadas en el area de estudio
pueden agruparse €n las siguientes:
* Formaciones permeables

Estas formaciones estdn constituidas por los materiales
carbonatados del Jurdsico (acuifero inferior) y del Cretdcico
Superior (acuifero superior), que conforman en su conjunto
un acuifero kérstico, permeable por fisuracién, fracturacion
y disolucion.
* Formaciones impermeables

Integradas por la serie margosa del Cretdcico Inferior-
Jurdsico y por las margas y arcillas de la facies Weald, que
separan el acuifero inferior del tramo acuifero superior.

7.2.- FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO

En cuanto a los limites de la Unidad, en su sector
occidental es cerrado por margas y arcillas, asi como en su
zona oriental, el cual estd constituido por margas y
margocalizas; el limite sur es abierto a la Unidad de la Plana
de Castellon.

El flujo subterréneo es de direccién NO-SE y sentido sur
en el 4rea estudiada. La piezometria de la formaci6n superior
oscila entre 600-1.500 m.s.n.m. y en el tramo inferior
presenta valores comprendidos entre 400-1 .500 m.s.n.m.

Los tecursos de la Unidad ascienden a 160 Hm3 al afio.
La alimentacién tiene lugar de manera exclusiva por la
infiltracién del agua de lluvia. La descarga se produce por
aportes laterales hacia las unidades colindantes: Maestrazgo
(40 hm?¥/afio), Javalambre (40 hm?/afio), Plana de Castellon
(10 hm3/afio), sumdndose a estos dltimos el drenaje
producido en el rio Mijares (30 hm?¥afio) y rio Villahermosa
(40 hm¥afio) y, por dltimo 1,5 hm¥/afio se extraen mediante
bombeos, destinados a usos agricolas y urbanos
principalmente.

7.3.- HIDROGEOQUIMICA

Las aguas subterrdneas representativas de la U.H. de
Mosqueruela presentan una facies bicarbonatada-sulfatada-
calcica, con una mineralizacién media de 661 _mhos.cm-1,
calificada como notable, oscilando entre 476 y 1.104
_mhos.cm-1; la dureza esta comprendida entre 295y 631
mg/l de CO5Ca presentando un valor medio de 393 mg/l lo
que le confiere la calificacién de agua dura.

En términos generales la calidad del agua para cualquier
uso es aceptable, ddndose la circunstancia de que ninguno de
los pardmetros que caracterizan el agua se encuentra por
encima de los limites reglamentarios.

8.- PROTECCION DE CAVIDADES

Las cavidades estudiadas en general estdn en bastante
buen estado ya que son poco visitadas.

Aun asi existe basura espeleoldgica (sin duda), pues estas
simas, por ser sus entradas grandes pozos verticales, estdn
vetadas para no espele6logos 0 iniciados en el tema, por ser
necesario material y conocimiento de técnica para su visita.

Entre la basura espeleolégica podemos citar:

* Restos de cargas de carburo * Muy téxico

* Pilas * Muy téxicas

* Bolsas de pldstico * No degradables

* Botes

Otro tipo de agresion son las pintadas y flechas en bocas
de cavidades, finales de pozos y sobre todo siglas de grupos
espeleoldgicos de la zona.

Por lo expuesto y aunque en estas cavidades ocurre a
pequefia escala nos damos cuenta de que la mayorfa de las
agresiones de este tipo las producimos los mismos
espeleologos.

9.- MORFOLOGIA Y DESCRIPCION DE LAS
CAVIDADES

9.1.- AVENC DEL CABEZO
COORDENADAS UTM

X:729.400 Y:4.438.650  Z:710 m.s.n.m.
ESPELEOMETRIA

Desnivel total ..c..ooveeneininenes 146 m

Recorrido vertical......coccoenenienee 177 m

Recorrido real ..c..cooemeeecnenienees 227 m
NUEVAS APORTACIONES:

Recorrido vertical NUEVO ......oooverveeeeieens 91 m

Recorrido real NUEVO .....coveeveimineneennenns 153 m

Nuevos pozos, que sitdan

la cota de 1a cavidad €n......cooevinencreens 146 m
DESCRIPCION:

La sima se abre en una diaclasa de orientacién NW,
presentando una boca de 8 x 2’2 m por la que se desciende
una vertical de 81 m, con amplias repisas a -11y-32m,a
partir de la cual gran parte del descenso se realizard en
volado.

A la cota -50 m, se puede acceder mediante un gran
péndulo de 10 m hacia el SE a una repisa con gran cantidad
de formaciones. Este es el punto de la cavidad donde existen
mas concreciones. En esta repisa un pasamanos de 3 m nos
permite acceder por una rampa de piedras ascendente y
superando una estrechez a un pequefio resalte de 3 m que se
desciende en oposicién para ver a mano derecha una
pequefia sala. En este punto s€ baja un pozo de 6 m,
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FICHA DE INSTALACION CABEZO

FICHA DE INSTALACION SIMBA

COTA | DIFICULTAD CUERDA| ANCLAJE OBSERV. COTA| DIFICULTAD CUERDA | ANCLAJE OBSERV.
0 Pozo de 81 m. 100 m. Reaseguro natural | Desplazamiento +1 Acceso boca 80m. 1 spit
y 2 spits ' 0 Reaseguro P. 15 1 spit
-10 Fraccionamiento 2 spits Cuidado con 0 Cabecera P. 15 2 spits Anclaje en Y. Pared opuesta
piedras -8 Fraccionamiento 1 spit
En repisa -15 Fraccionamiento Natural cinta Parte superior rampa.
-33 Fraccionamiento 2 spits No tocar repisa Peligro deslizamiento piedras
-48 Fraccionamiento 1 spit Extraplomo -20 Fraccionamiento Nat. empotrador ~ | Pasamanos descendente
-50(*) | Péndulo Natural + 1 spit Cuidado piedras -26 Cabecera P. 4 1 spit
en repisa -30 Desviador Natural cinta
-101 P.24 35m. 2 spits -35 Cabecera P. 5 1 spit
-102 Desviador 1 spit -40 Fraccionamiento Natural cinta Parte superior rampa.
-103 Desviador Empotrador+cinta Empotrador n® 8 Peligro deslizamiento piedras
-106 Fraccionamiento 1 spit -44 Fraccionamiento Nat. empotrador | Pasamanos descendente
-1 Fraccionamiento 1 spit -49 Fraccionamiento Empotrador Pasamanos descendente
-112’5 | Fraccionamiento 1 spit Pared opuesta -50 Pasamanos 50m. 1 spit Recomendable
-118 Fraccionamiento 1 spit -50 Pasamanos Natural cinta En bloque
-115 P.5 7m. Reaseguro natural | Cabecera pozo -52 Pasamanos Natural cinta En base resalte
1 spit -55 Reaseguro P. 21 Gaza de
-123 Laminador (7m.)| 10 m. 1 spit Pasamanos con pasamanos fijo
mucha pendiente -57 Cabecera P. 21 1 spit Pared opuesta
-128 P.9 15 m. 2 spits Cabecera pozo -60 Desviador 1 empotrador
-136 P. 11 15m. 2 spits Cabecera pozo -68 Desviador 1 spit No colgarse, usar
como desviador
pudiendo por su lado derecho, llegar a donde la diaclasa se 75 | ReaseguroP.10 | 15m. 1 spit
hace impracticable, siendo un punto de abundancia de fésiles 77 Cabecera P. 10 1 spit Pared opuesta
tipo Nerinea. -86 Cabecera P. 35 45m. 1 spit
-90 Fraccionamiento 1 spit Recomendable clown
-100 Fraccionamiento 1 spit
FICHA DE INSTALA CION. VIA DEL PENDULO -108 Fraccionamiento 2 naturales Anclaje en Y, desviarse
en cinta 1 m. izquierda
COTA| DIFICULTAD CUERD ANCLAJE OBSERV. T Desviador Empotrador
= Fandue Natural+1 spit Culdado:can -115 | Desviador Empotrador Pared opuesta. Desviarse
piec‘]ras en 1 m. izquierda
repisa
-52 Fraccionamignto Anc|.aje natural NUEVAS AP ORTACIONES:
-40 P.6 30 m. 1 spit . K
23] P10 T sl Sabecor Recorr%do vertical NUEVO ...vevvvveeeeeevveennenns 85 m
e T spit Desplazado Recorrido real NUEVO ...eeeeveeerirreeniieenenns 106 m
arriba FICHA INSTALACION BOCA NUEVA SIMBA
de la vertical
-67 P.12 15m natural cinta + COTA | DIFICULTAD CUERDA | ANCLAJE OBSERV.
empotradory 0 Pozo 35 m. 50 m. 2 spits El seguro estd a 1.7.m.
cinta Seguro sobre la vertical pozo
Volviendo a la base del pozo de 6 m, al SE un pozo de 10 Reaseguro :j;‘ zom' prever cinta
m no§ lleva a una sala con. formaciones y otro pozo de 12 m = S ——r e s
nos sitda en la parte superior de la base del P 81, esta es una 3780 | Fraccionamiento Tspl Alargar con oina
rampa de 90 m y direccién 3200 por la cual se llega al final 30| Desviador Empotrador 26 | Prever cinta

de la diaclasa (-100m) presenta una fuerte inclinacién en
algunos tramos.

Entre grandes bloques, parte por un estrecho paso un P24
fraccionado. Tras una corta subida, y un resalte de 5 m nos
situamos en una sala junto al laminador. Cruzando éste,
aparece un estrecho pozo de 9 m. Aqui, un dltimo pozo de
11 m da fin a la cavidad en la cota -146 m.

9.2.- AVENC SIMBA

COORDENADAS UTM
X:729.050 Y:4.438515 Z:726 m.s.n.m.
ESPELEOMETRIA
Desnivel total ....coccevvvveveeiinineenen 115m

Recorrido vertical..
Recorrido real.....ccoovveeevcvieenieennne

DESCRIPCION:

La boca cldsica de 1 x 5 m. y direccién 3200 da acceso a
un primer pozo de 15 m. de descenso cémodo haciendo pie
sobre la cabecera de una rampa con una fuerte inclinacién
(37°) en la que es inevitable no tirar alguna piedra (muy
abundantes).

Es aconsejable la instalacién de un pasamanos
fraccionado procurando que la cuerda no toque el suelo por
peligro de deslizamientos de piedras y hacer tanto su
descenso como la subida por turnos.

A continuacién nos encontramos dos resaltes, uno de 4
m. y uno de 5 m. En la base del primer resalte desemboca el
pozo de la nueva boca desobstruida.
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AVENC DEL CABEZO
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FICHA INSTALACION POZOS PASAMANOS DEL ABUELO

AVENC DEL CABEZO

OBSERV.
Anclajeen'Y

COTA | DIFICULTAD CUERDA| ANCLAJE
-53 Pozo de 18 m. 30 m. 1 spit
Natural cinta

paredes opuestas.

-53,5 | Desviador Empotradorn?#t  Bajo el natural

Cinta de la cabecera
-65,5 | Fraccionamiento 1 spit
-1 Pozo de 20 m. 30 m. 1 spit Reaseguro
-73,5 | Cabecera 2 empotradore: Instalacion en Y
n®8
-76 Fraccionamiento 1 spits Un poco desplazado
-81 Desviador Natural Cinta larga y empotrador

Esta boca, bastante mds estrecha y con unas medidas de
70 x 50 cm. se encuentra a 10 m. de la cldsica y dentro de la
misma fractura. Desemboca en una pequefia sal de la que
parte un pozo de 35 m . fraccionado conectando como
habfamos dicho con el resalte de 4 m. de la via clésica, en la
cota -35 m.

Quizds sea recomendable entrar por esta boca para evitar
el peligro de las piedras de la primera rampa.

Tras estos dos resaltes, aparecemos en una nueva rampa
de piedras de 35° de inclinaci6én, muy similar a la primera,
con las mismas recomendaciones en cuanto a instalar una
cuerda a modo de pasamanos descendente y a bajar por
turnos. Hasta este punto las dimensiones no bajan del metro
de anchura, siendo bastante cémoda.

Dicha rampa, finaliza en una larga repisa de bloques
encajados en la fractura, se recomienda instalar el
pasamanos reflejado en la ficha de instalacién para asegurar
el acceso al extremo de la repisa, donde se encuentra la
continuacién, un pozo de 21 m., as{ como un pasamanos que
se describe al final.

Este pozo, en el desviador de la cota -68 m., nos deparé
una sorpresa, ya que al burilar para colocar un spit nos
encontramos con que salia agua y ahora ésta irriga
totalmente una de las paredes. Ya en el fondo del pozo y en
una nueva repisa continuamos ahora por un pozo de 10 m.
evidente, ya que por el otro lado la fractura se hace
impracticable. Aqui las dimensiones son bastante mds
estrechas.

Descendiendo este, nos metemos ahora debajo de la
repisa de la que hemos descendido, para continuar por un
pozo de 35m., cada vez més estrecho, siendo la progresion
cada vez mds dificultosa.

La cota més profunda topografiada fue de -120 m.,
sondeando con cinta métrica y plomada 13 m. mas hasta una
cota final de -133 m.

Tal como se comentd con anterioridad, en la cabecera del
pozo de 21 m., también se equip6 un pasamanos que sigue la
fractura en horizontal (el pasamanos del abuelo).

El pasamanos recorre la fractura a lo largo de 40 m., y se
han dejado los 28 primeros metros instalados con cuerda fija.
Al llegar a este punto, comienza un pozo de 18 m.,
fraccionado a -12 m., acabando en una repisa. Si
continuamos en direccién SE nos encontramos con un nuevo
pozo que se hace impenetrable a los 20 m., y sondeando 4 m.
hasta una repisa més abajo.

9.3.- AVENC CABEZO ROYO
COORDENADAS UTM:

X:728.980 Y: 4.438.500 Z: 722 m.s.n.m.

ROYO
VIA DE LOS PETARDOS

: 0 10 20m

ESPELEOMETRIA:
Desnivel total .....oocvvivvennnneen 133’5 m.
Recorrido vertical.......cooveeveene 290 m.
Recorrido real.....coocvivneennieennns 175 m.

NUEVAS APORTACIONES:
Recorrido vertical NUEVO ...oovvvvveeiiieens 224 m.
Recorrido real NUEVO ...oovvovieiiiiiieinnins 51 m.
Una nueva fractura de........cccovvveenvvennenns 74 m.
(Via de Los Petardos)

FICHA TECNICA VIA CLASICA CABEZO ROYO

COTA | DIFICULTAD CUERD. ANCLAJE OBSERV.

0 Pozo 10 m. 100 m. 3 spits Cabecera pozo

1 Desviador 1 spits Cinta de 3 m.

-9 1 spit Seguro cabecera
-9 Pozo 71,5 2 spits Cabecera pozo
-16 Desviador 1 spit Prever cinta

-37 Fraccionamiento| 2 spits Péndulo 3 mts. derecha
-63 Desviador Empotrador n° 6 Fisura cinta 1,5 m.
-81 1 spit Seguro cabecera
-81 Pozo 35m. 50 m. 2 spits Cabecera pozo
-82 Fraccionamientol 1 spit

-89 Fraccionamientol 1 spit

-104 Fraccionamiento| 1 spit Evitar repisa
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DESCRIPCION:

Fractura de orientacién 328° Presenta dos bocas al
exterior de 4 x 3 m. y 10 x 4 m. respectivamente.

* Entrando por la boca cldsica, la mds pequeifia,
encontramos un pozo de 10 m., que finaliza en una gran
repisa de la que parte de la cabecera del gran pozo de 71,5
m. En su base, una fuerte pendiente en direcciéon NW de 55
m. finaliza en un pequefio resalte de 5 m. en la cota-116 m.

Volviendo a la base y en direccién NE tras recorrer 14 m.
aparece un pozo de 34’7 m. En su mitad, un péndulo nos
conduce a una repisa sin continuacién. Ya en la base del
pozo, una inclinada rampa y dos pequefios resaltes en

FICHA TECNICA VIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS

COTA PIFICULTAD CUERDA ANCLAJE OBSERV.

+1 Reaseguro P. 50 |70 m. 1 spit

0 Cabecera pozo 1 spit

-8 Fraccionamiento 2 spits Anclaje en' Y

-16,5 [Desviador Empotradorn®g  Pared opuesta

-47 Desviador Empotrador n®5  Péndulo pared opuesta

-49 Pozo 45 m. 65 m. Natural Prever cinta

-52  |Desviador Empotrador n® 7

-55 Pasamanos 4,5 m Empotradorn®4  Ultimo spit es
yn®6 + 1 spit cabecera de pozo

-60,5 [Fraccionamiento 1 spit

-65 Desviador Empotrador n® 4

-79 Desviador Empotradorn® g  Pared opuesta

-84 Fraccionamiento 1 spit Desplazado 4 m.

izq. pared opuesta

oposicién nos conducen al final de la cavidad, situada a -
133’5 m.

* Si se quieren visitar las vias de Los Descubrimientos y
la de Los Petardos, se debe bajar por la boca mas grande. En
la primera, un pozo de 50’4 m., muy ancho, nos sitda en una
repisa amplia. Una vez en la base, en direccion NW hay un

FICHA DE INSTALACION VIA DE LOS PETARDOS

COTA | DIFICULTAD CUERDA | ANCLAJE OBSERV.

0 Pozo de 50,4 m. | 80 m. Natural + 1 spit | Cabecera pozo natural

puente de roca

-8 Fraccionamiento 2 spits Anclaje en'Y

-16,5 | Desviador Empotradorn® 8 | Pared opuesta

-40 Pasamanos 3 spits

-40 Pozo de 14,5 m. 2 spits Cabecera pozo

-46 Fraccionamiento 1 spit Desplazado a la derecha
-48,5 | Desviador 1 spit Pared opuesta, prever cinta
-53 Pasamanos 2 spits Instalada cuerda fija
-52 Pozo de 5,5 m. 1 spit Instalada cuerda fija
-57 Pozo de 55 m. 80m. 2 spits Cabecera pozo

-62 Fraccionamiento 1 spit

-66,5 | Desviador Empotrador n® 4 | Formacién en pared opuesta
-74 Fraccionamiento 1 spit

-79 Fraccionamiento 1 natural En gran fomacion cinta 2 m.
-81 Desviador Empotrador n?4 | En pequefa formacién

pared opuesta

-84 Desviador Empotrador n®4 | En pequefia formacién

-01 Fraccionamiento 1 spit Repisa de bloques. Peligro.

-100 | Desviador Empotrador n 6 | Cinta de 1 m. en fisura

-104 | Fraccionamiento Empotradorn®7 | Entre columnas
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nuevo pozo de 45’2 m., estrecho al principio, en el que se
debe instalar un pasamanos a los pocos metros para seguir
bajando hasta un gran péndulo de 4 m., que es necesario para
evitar roces. Otra tirada de 10 m. nos sitda en la base comtn
a la via Cldsica. '

* Para ir a la via de Los Petardos accedemos por el pozo
de entrada de 50’4 m., para en la cota -39 m., desplazarnos a
otra fractura con orientacién N. Un largo pasamanos de 8 m.,
de fécil instalacién (gracias a una estrecha cornisa), nos lleva
a un pozo de 14’5 m., fraccionado en su mitad, debiendo
contornear un gran bloque. Una vez en la repisa,
continuamos por la diaclasa, hasta un pasamanos de 4 m.
instalado con cuerda fija. Un nuevo resalte de 5’5 m.,
instalado también con cuerda fija, nos sitda en la cabecera
del pozo de 58’5 m. Este pozo empieza a estrecharse a los
pocos metros, llegando a ser impracticable a -114 m., sobre
unos bloques. El pozo continiia con una anchura de 25 cm.
donde se sondearon 15 m.

9.4.- AVENC ERETA

COORDENADAS UTM:
X:727.025 Y:4.439.950 Z: 650 m.s.n.m.
ESPELEOMETRIA:
Desnivel total ......ccccceeeeeeiinnnns 101’5 m.
Recorrido vertical ........cocveennenn 78’5 m.

Recorrido real

FICHA TECNICA SIMA L’ERETA

COTA| DIFICULTAD CUERDA | ANCLAJE OBSERV.
0 P-34 50 m. 1 natural + 2cintas2m.y

3 clavijas + el empotrador

1 empotrador para un desviador
-2 P-34 — 1 spit Espalda cabecera
-14 Desviador — Empotrador Cinta de 2 m.
-18,5 Desviador — Empotrador Cintade 2 m.
-30 Fraccionamiento | — 1 spit
-32,5 P-27 40m. 1 spit + Cabecera pozo,

1 empotrador prever cinta
-35,5 P-27 — 2 spits Pared opuesta
-48 Desviador —_ 1 empotrador Cinta 2 m.
-70 P-17,5 30 m. Natural 2 cintas de 1 m.
72 Fraccionamiento | — Natural Cintade 1 m.
-76 Fraccionamiento | — 1 spit
-79,5 Desviador — 1 empotrador Cinta de 1,5 m.

NUEVAS APORTACIONES:

Recorrido real NUEVO .....covovvevervenneennene

Recorrido vertical nuevo
DESCRIPCION:

Su boca de 5’5 x 1’5 m. paso a un pozo desviado de 34
m. En su base nos encontramos en direccién NW una galeria
de 1’10 m. de ancho y 43 m. de recorrido con una fuerte
subida de 490 acabando en una pequefia sala muy cadtica y a
pocos metros de la superficie. Una vez més en la base del
pozo de 34 m., y en direccion SE tras sortear una boca nos
situamos en un nuevo pozo de 24 m. En el fondo de éste y en
direccién SE, tras descender en oposicién unos 8 m., se hace
impracticable. Sin embargo en direccion NW comienza una
gran repisa descendente de 51 m. que finaliza en un nuevo
pozo de 17°5 m. Atravesdndolo en oposicién en direccién

NW aparecen dos galerfas; una ascendente en un principio
de 87 m. de recorrido y otra descendente de 30 m. de

recorrido.
Descendiendo el pozo de 17’5 m. aparecen dos resaltes,

el primero de 4’5 m. y el segundo de 5 m. llegando a la cota
de -101’5 m. méxima profundidad de la cavidad.

9, 5.- RELACION DE CAVIDADES

NOMBRE RECORRIDO | PROFUNDIDAD X Y z

CABEZO 227 m. -146 m. 729.400 4.438.650 | 710
SIMBA 190 m. -115m. 729.050 4438515 | 726
CABEZO ROYO 175m. -133,5m. 728.980 4.438.500 | 722
ERETA 257 m. -101,5m. 727.025 4.439.950 | 650

10.- CONCLUSIONES

Los nuevos descubrimientos en el conjunto de las cuatro
cavidades que se tratan, se traducen en su espeleometria:
410 m. nuevos de desarrollo vertical y 421 m. nuevos de
desarrollo horizontal, habiéndose hallado novedades en
todas ellas.

Los resultados mds espectaculares son:

* Avenc del Cabezo, aumentando su desnivel en 46 m.
pasando a ser la méds profunda de la zona (-146 m.), asi
como una de las 15 mas profundas del Pais Valenciano.
* Via de Los Petardos en el Cabezo Royo, por tratarse
de un cruce de diaclasas no explorado hasta la fecha, con
un P.58 y alcanzando una profundidad de 114 m.
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* Avenc Simba, con una nueva boca que evita el peligro
de piedras de la primera rampa y el pasamanos del
Abuelo (40m.) instalados en fijo sus primeros 28 m., que
recorre la fractura en toda su extension hasta la nueva
serie de pozos.

* Sima de L’Ereta, donde se hallaron dos galerias

virgenes, una de 87 m. y la otra de 30 m.

Otro aspecto a destacar es el pobre equipamiento con que
contaban estas cavidades. Han sido totalmente reequipadas,
clavando un total de 75 spits, cifra que da idea de las
dimensiones del trabajo desarrollado.

En cuanto a las fichas de instalacién, se han realizado
todas ellas por ser inexistentes. Las topografias son claras y
actualizadas conforme a los nuevos descubrimientos,
permitiendo una visién mds real de estas cavidades.

Tras el estudio geoldgico, se ha podido constatar que, en
este entramado de fracturacién ortogonal, la orientacion
predominante de las fracturas es la NO y que las cavidades
se desarrollan siguiendo fielmente estas mismas lineas de

fracturacion maestras.
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